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ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE DA  LORENZETTI  S.A.
INDS. BRAS. ELETROMETALURGICA E  ESTA SENDO CEDIDO
SOB A CONDICAO DE SER DEVOLVIDO  TAO  LOGO  SEJA
SOLICITADO. E DE QUE NAO  SEJA  UTILIZADO DIRETA OU 
INDIRETAMENTE  EM  QUALQUER  CIRCUNSTANCIA  SENAO
MEDIANTE PREVIA AUTORIZACAO  EXPRESSA POR ESCRITO
DA LORENZETTI S.A. INDS.  BRAS.  ELETROMETALURGICAS

ATENCÃO:

4 5 6

D

A

T
A

B
E

L
A

  
D

E
  
T

O
L

E
R

Â
N

C
IA

S
C

O
N

F
. 

N
B

R
 I

S
O

 2
7
6
8
-1

 (
F

E
V

 2
0
0
1
)

D
IM

. 
 L

IN
E

A
R

6
  

 a
  

  
3
0

6
  

 a
  

  
3
0

0
.5

  
a
  

  
 3

±
0
.1

5
±
0
.2

0
±
2
.0

0

±
0
.2

0
±
1
.0

0
±
3
.0

0

±
0
.5

0
±
2
.0

0

±
0
.8

0
±
4
.0

0

±
1
.2

0
±
8
.0

0

4
0
0
  

 a
  

1
0
0
0

0
.5

  
a
  

  
 3

 3
0
  

a
  

 1
2
0

 3
0
  

a
  

 1
2
0

1
2
0
  

a
  

 4
0
0

1
2
0
  

a
  

4
0
0
0

3
  

 a
  

  
 6

1
0
0
0
  

a
  

2
0
0
0

3
  

 a
  

  
 6

D
IM

. 
 R

A
IO

S

DESIGN

  LORENZETTI S.A.
  INDÚSTRIAS
 BRASILEIRAS
ELETROMETALÚRGICAS

PROJ. THABITA

APROV. WALTER

REV. FABIO

REV. ATEC Nº DATA RESPONS. MODIFICAÇÃO

DES. THABITA 06/08/2020

NOME VISTO DATA DIMENSÕES EM (mm)

SUBSTITUIDO POR:

PRODUTOS ENVOLVIDOS

TOL. NÃO ESPCIF. CONF. TABELA À MARGEM

LAVATÓRIO CANTO

SUBSTITUI:

DENOM.

COMP. Nº
ESCALA

FOLHA

DES. Nº

480283

480283

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ADESIVO

1 : 1

1 / 1

APROVADO VISTO

A 160-1/20 06/08/20 THABITA INTRODUÇÃO DE DESENHO. FABIO DEPD

DEPD

DEPD

DEPD

DEPD

06/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

Dimensões-------------------------------------------------------- 218 x 110 mm
Peso total --------------------------------------------------------- 162 g/m2 ± 5%
Espessura total -------------------------------------------------- 131 m ± 10%
Release ----------------------------------------------------------- 8 - 14 g/1pol

Frontal:
Papel -------------------------------------------------------------- Papel BOPP 
Cor do Fundo  ------------------------------------------ Branco
Gramatura -------------------------------------------------------- 75 g/m2 ± 5%
Espessura -------------------------------------------------------- 77 µ ± 10%

Adesivo:
Tipo ---------------------------------------------------------------- Acrílico especial  25 g/m2                                                

Temperatura mínima de aplicação ------------------------- - 5 ºC
Temperatura de Serviço -------------------------------------- -40 ºC a 70 ºC 
Adesão ------------------------------------------------------------ mín. 800 N/m (FTM1)
Tack ---------------------------------------------------------------- mín. 600 N/m (FTM9) 

Protetor (Liner):
Papel -------------------------------------------------------------- Translúcido - Super Calandrado
Gramatura -------------------------------------------------------- 62 g/m2 ± 5%
Espessura -------------------------------------------------------- 54 m ± 15%
Tração ------------------------------------------------------------- L mín. 5,5 KN/m
Força de rasgo -------------------------------------------------- T mín. 280 mN

Impressão: Off Set

Cor: 1x0 (Black)

Acabamento: Verniz (resistente à umidade)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DA CUBA

Composição básica: 
Argila, filito, caulim, vidrados e corante 
inorgânico.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.
Trena ou metro, furadeira, broca para concreto de 10 mm, chave de 
boca (adequada ao kit de fixação adquirido), caneta piloto para 
marcação.
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE NÃO ACOMPANHAM O 
PRODUTO.
Kit de fixação (parafusos e buchas) e componentes para instalação 
hidráulica. Utilize válvula de escoamento de 7/8.

Cód.: 480283 REV.A
SET/2020

CUBA DE CANTO
SUSPENSA / DE APOIO

NBR 16728-2

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

As imagens contidas neste 
manual são orientativas.

Rod. do Contorno, s/nº - km 19,5  -  CEP 37706-306
Jd. do Contorno  -  Poços de Caldas  -  MG   -  C.N.P.J. 61.413.282/0023-59

Fabricado no Brasil - Made in Brazil - Hecho en Brasil

-Após a fixação do produto de cerâmica, teste a estanqueidade das instalações hidráulicas.
Para mais informações específicas do seu modelo de , consulte o site: www.lorenzetti.com.br.cuba
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A instalação deste produto deve ser feita por pessoa 
qualificada.
Para uma perfeita instalação da cuba, as duas paredes devem 
formar um angulo de 90º . Caso contrário, efetuar (Fig.:02)
correção.
Atenção: Certifique-se 
de que o local da parede 
onde será feita a fixação 
d o  p ro d u t o  t e n h a  a 
resistência necessária.
Certifique-se de que as 
t u b u l a ç õ e s  d e 
alimentação de água e 
e s g o t o  e s t e j a m 
desobstruídas e livres de 
sujidades.
Cuba não compatível 
c o m  t o r n e i r a  c o m 
misturador.

1- UTILIZAÇÃO COMO CUBA DE CANTO 
SUSPENSA
-Verifique a altura sugerida, conforme (Fig.:01).
A altura para fixação é referencial, caso seja 
necessário aumentá-la ajuste as alturas dos 
pontos de água e esgoto.
-Posic ione a  cuba,  conforme Fig. :02 , 
certifique-se de que o produto esteja bem 
apoiado nas duas paredes.

-Marque os locais dos furos de fixação da cuba na parede, conforme Fig.:03, em seguida retire a cuba.  
Faça as furações com broca de 10 mm.
-Fixe a cuba com os parafusos e complete as instalações hidráulicas do produto.

01

02 03 TERMO DE GARANTIA

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou 
empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti 
poderá realizar manutenções no produto.
2-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas 
acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de 
especificação técnica de instalação.
3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com 
produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, 
esponja dupla face e outros.
4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, 
lubrificantes, detritos, estopas e outros.
5-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou 
que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu 
bom funcionamento. 
6-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou 
modificações não autorizadas. 
7-Produtos ligados em rede hidráulica fora dos padrões especificados neste 
manual ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.
8-Produtos instalados com utilização de cimento.

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é 
importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de 
instalação.
2-Este produto somente deve ser instalado por um técnico instalador, de 
acordo com as especificações técnicas de instalação .
3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de 
fabricação pelo prazo de 10 anos (estando incluída neste período a garantia 
legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado 
para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.
4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão 
garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 
dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da 
emissão da Nota Fiscal.
5-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de 
peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de 
material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se 
defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.
6-Somente os SAL’s - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a 
executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou 
produto.  Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto 
dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de 
Compra.
7-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado 
Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, 
para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais 
necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de 
manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, 
as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde 
que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão 
de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento 
previamente aprovado.

2- UTILIZAÇÃO COMO CUBA DE CANTO DE APOIO
Altura Mínima Sugerida do Tampo:  75cm.
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tampo

06

adesivo
silicone

07

-Posicione a cuba sobre o tampo onde será 
instalada, considerando a localização da 
torneira e da saída de esgoto.
-Marque no tampo o contorno da cuba e 
observe se está paralelo às paredes (Fig.:04).
-Marque no tampo a área de corte (furo) da 
saída do esgoto e a área de corte (furo) para 
instalação da torneira  (Fig.:05).
-Os metais devem ser instalados na cuba antes 
da colagem no tampo.
-Limpe a superfície do tampo onde será instalada a 
cuba deixando-a livre de poeira e gorduras.
-Aplique adesivo de silicone (não incluso), na base 
da cuba, por toda a sua volta (Fig.: 06).
-Posicione a cuba no tampo sobre a marca do 
contorno da peça e remova o excesso de adesivo 
(Fig.:07).
-Aguarde pelo menos 12 horas de secagem do 
adesivo de silicone para utilização.

Se precisar remover a cuba do tampo após colagem, insira uma lamina 
aquecida entre o tampo e a cuba e movimente horizontalmente até remover a 
cuba do tampo.
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